ITA000E

BASIC/COUNT

Eichfahiges Wageterminal fiir eichfahige, bediener-
freundliche und rationelle Wage- und Stiickzahlsysteme
in Wareneingang, Lager, Produktion und Versand
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ITA000E BAS/C/COUNT ist ein eich-
fahiges Wageterminal fiir die Wagung,
Stiickzahlung, Stiickzahl- oder Gewichts-
Kontrolle.

Die iibersichtlich gestaltete Bediener-
fiihrung Giber Farb-Bildschirm und Soft-
Keys ermdglichen eine schnelle und
fehlerfreie Bedienung.

Bis zu zwei Waagen beliebiger Bauart
konnen angeschlossen werden, z.B.
Boden-, Tisch- und Prazisionswaage.

Die Stiickzahlberechnung erfolgt mittels
vorhandener (bereits abgespeicherter)
Referenz-Gewichte oder mittels auf der
Waage aufgelegter Referenzteile.

Die Stiickzahlermittlung kann wahlweise
durch Zugabe von Teilen in einen leeren
Behélter oder durch Herausnehmen von
Teilen aus einem gefiillten Behalter
erfolgen.

Uber die Bargraph-Anzeige mit Farb-
Wechsel kann ein vorgegebener
Stiickzahl-Sollwert kontrolliert

oder dosiert werden.

Die hohe Gewichtswert-Auflosung und
die schnelle Messwert-Verarbeitung
des IT4000E BAS/C/COUNT erlauben
eine schnelle und duBerst prazise
Stiickzahl-Ermittlung.

Verschiedene Tarierungsmdglichkeiten
fiir die manuelle oder automatische
Erfassung von z.B. der Paletten-/Gebinde
oder Zwischenlagen-Tara stehen zur
Verfiigung.

Neben der Stiickzahl und dem Gewicht
konnen alle fiir die jeweilige Wagestelle
relevanten Daten per Eingabe oder
Scanner erfasst werden.

Die Registrierung erfolgt auf einem
angeschlossenen Streifen- [Etiketten-
oder Formular-Drucker, die Formular-
Gestaltung ist konfigurierbar.
Optional kdnnen alle Daten zu einem
Rechner iibertragen werden.
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ITA000E BASIC/COUNT

Wagung und Stiickzahlung

Betriebsarten:

® Wiagen

® Zihlen

® Summieren

® Plus-Minus-Kontrolle.

Bedienung:

o Einfache schnelle Bedienung iiber Soft-

Keys und nummerische Tastatur

® Kontrastreicher, lichtstarker
TFT-Farbbildschirm

® Eingabe, Druck und Ubertragung
von applikations-spezifischen Daten,
z.B. Auftrags-Nr. oder Wagername
mdglich

® Bedienerfiihrung in Deutsch, Englisch
und Franzésisch
(weitere Sprachen auf Anfrage).

Beispiel Bedienungsablauf:

o Eingabe Begleitdaten, z.B. Auftrag-Nr.
und Schicht-Nr.

® Eingabe Artikel-Nr.

® Leeren Behilter auf Waage stellen
(Waage tariert automatisch)

® 10 Referenzteile zur Ermittlung des
Stiickgewichts auflegen

® Anzeige von Stiickzahl und Gewicht.
Behilter mit gewiinschter Stiickzahl
fiilllen und quittieren

® Autom. Stiickzahl- und Gewichts-
erfassung, Ausdruck Wagebeleg

® Wigegut von der Waage nehmen,
automatische Fortsetzung mit
nachstem Behlter.

Bauformen:

o Edelstahlgehduse,

o Fiir Tischaufstellung, Wand-
montage oder mit Standsaule

Sonderfunktionen:

® Automatische Referenzgewicht-
Optimierung

® Automatische Tarierung bei
Erreichen einer Mindestlast

® Kalibrierung mit Priifgewicht

o Statistikfunktionen

® Posten stornieren, und andere.

Dateien:

® 10 Artikel mit Nr., Name
und Referenz-Gewicht

® 10 Taraspeicher mit Name
und Taragewicht

® Speicher fiir Posten-Belege und
Statistik-Daten.

Protokollierung:

o Wagebeleg, Wage-Etikett, Dateien
und Summenspeicher

o Wagebeleg am PC konfigurierbar.

Beispiel Wagebeleg:

ax Mustermann Gmb

05.11.11 13:34

Netto 0.443g
Ref.-Gewicht 0.0443g
Ref.-Anzahl 10Stk
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o Edelstahlgehause,
Schutzart IP69K Front in Schutzart IP65

o Einbau in Schaltschranktiir
! o Abmessungen BxHxT:
lieferbar 285x224x69mm

Anzeige/Bedienung:

Einbau-Version m Plus-Minus-Kontrolle
0 W1 M; l

Sicherheit:

® Daten netzausfallsicher gespeichert
® Passwort-Schutz

® Batteriegepufferte Echtzeituhr.

Wage-Elektronik:

® [ntegrierter Messverstérker zum
Anschluss von bis zu 16 DMS-
Wagezellen, 4- und 6-Leiter-Technik

® Kalibrierung als Einbereichs- oder
Mehrbereichs-Waage und als
Ein- oder Mehrteilungswaage.

o Eichfahige Auflésung 6.000d bei
max. 80% Vorlast, intern 524000d

® Anschluss digitale Wageplattform
oder Prézisionswaage (Option)

Ethernet-Anschluss (Option: WLAN):
Integrierte Ethernet-Schnittstelle mit
einstellbarer IP-Adresse, Web-Server
fiir einfachen Datenaustausch im PC-
Netzwerk.

Integrierte USB-Schnittstelle (Option):
Zum Anschluss von Drucker, Scanner,
PC-Tastatur oder zur Speicherung von
Wagedaten auf USB-Stick.
Anschlusswerte:

110 (-15%) - 240 (+10%) VAC;
50/60 Hz, Option: 12-30VDC,
Leistungsaufnahme max. 20 VA.
Betriebs-Temperatur:

-10°C his +40°C bei 95% rel.
Luftfeuchte, nicht kondensierend.
Zubehor:

® Barcodeleser fiir die Datenerfassung
® Formular-/Etiketten-Drucker.

Ex2/22-Ausfiihrung:
zum Einsatz im Ex-Bereich, Zone 2 und 22.

Start 0] Summe | Tarasr | drtikel |

H1 270 Net H1

e Stk (O 1 264 Stk
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Artkelhr 1 RefGen 149500 g T Ref Gew 14 9556 g
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Anzeige aller Teiledaten,

Stiickzahl kontrollieren

Ab BxHxT: it . . . .
® 0300 30 ° gggi%’;ﬂﬁus“h“'“- einfache Bedienung mit Bargraph-Anzeige.
iiber Soft-Keys
Richtlinien: 2009/23/EG, 2004/108/EG, EG-Bauartzulassung (“’ ETL-zertifiziert in Ubereinstimmung
2006/95/EG, 2004/22/EG c als NSW c( s mit UL 60950-1 und

Normen:  EN 45501, OIML R76-1,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
NAMUR NE21, EN 60950,
OIML R51, OIML R61,
OIML R107

NTEP-Bauartzulassung
als indicating element

intertek  CSA €22.2 Nr. 60950-1

EMI in Ubereinstimmung

C mit FCC Teil 15

SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH
Tel. +49(0) 2238 - 9663-0 - www.systecnet.com

Technische Anderungen vorbehalten
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Beratung und Verkauf
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